CHEMINEES MURALES

http://www.cheminee-andorre.com

Pour installer une cheminée dans votre maison, diverses contraintes sont a
respecter.

En I'occurrence I'emplacement du conduit de fumée déja construit qui souvent
débouche du plafond contre un mur.

Si une déviation est impérative elle ne doit pas étre supérieure a 45°.
La sortie extérieure du conduit de fumées doit dépasser de 40 CM du faitage.

La hauteur maximale dans laquelle elle est située de tout batiment attenant dans un
rayon de 8 metres.

Si le conduit de fumées traverse des plafonds, poutres de bois ou de toute autre
matiére combustible, celui-ci doit impérativement étre isolé avec le matériel
approprié, comme de la fibre minérale (laine de roche pour cheminée).

Si c'est le cas vous pourrez placer une cheminée frontale c'est a dire fixée contre le
mur faisant face dans votre piéce. Dans ce cas il sera important d'isoler le mur afin
d'éviter une détérioration due a la chaleur.

Souvent le mur est habillé de plaque de Placoplatre afin d'isoler la maison qu'il
faudra retirer jusqu'au parpaing a I'emplacement exacte de la cheminée et remplacer
par des plagues isolantes appelées coupe-feu réalisées soit en béton armé de fibres
de verre, de la laine de roche ou laine de verre, ou une plaque de placo anti feu de
couleur rose.

Ne pas oublier de tuber votre conduit de fumée du départ de la cheminée murale
jusqu'a la souche extérieure a I'aide d'un tube inox souple ou rigide.

Ceci afin de répondre aux normes de sécurité et de conforter l'isolation du conduit de
cheminée.

Les cheminées frontales ou cheminées de face bénéficient souvent de trois vitres
afin d’augmenter I'espace visuel des flammes, et grace aux larges foyers les
quantités de bois sont plus importantes avec des blches de plus de 60 cm pouvant
garder ainsi la chaleur durant toute la nuit sans avoir a recharger.

Il faudra néanmoins procéder a un ramonage annuel du tubage.
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Rend 71%
Puis 12 Kw
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Eléments en option

X-1115-2/1
Cache tuyau

= X-1115-1/3
collerette 72x72

X-1115-1/2

| Collerette inclinge

[ 1115-9
00 Coude cahe tuyau
Rend 83%
Puis 15.8 Kw
CO al 13% 0?0.10%
CH4.1Kg
Poids 203 Kg
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Eléments en option

W
X-1120-2/1
Cache uyau

X-1120-1/3

174 Collereite 72x72

©

X-1120-1/2

Collerette inclinée

S

X-1120-9

REND 67 5% Coude cache tuyau

Pn 16 Kw

CO al 13% 0% 0.14%
CHS53Kg

UNE-EN 13240
Poids 316 Kg
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e
Sortie des Fumées 975
Diamétre 250 m/m

Rendement 73% gt

Puissance 16 Kw
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REND. 62%
Pn 14,5 kw

€O al 13% OF = 0,34%
CH 57ky

UNE-EN 13240

Peso 185 kg

VOL. 122 m®

X-1065-2/1

X-1065-1/3

X-1065-1/2
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Elements en Option

401 X-1156-2/1
Cache-tuyau
Suplémentaire

%0 X-1156-1/3
Collerette 72x72

X-1156-1/2
Collerette inclinée

g

= X-115690
Pied

Rend71% C.H2.55Kg
Pn 8.5 Kw UNE-EN-13240
COal 13% Poids 97 Kg
0?0.25% Vol 0.80 M3
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Sortie des Fumees
Diameétre 250 m/m
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Rendement 70%
Puissance 9 Kw
Diametre sortie 150 m/m
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Rendement 75%
Puissance 12 kw
Sortie des Fumées
Diamétre 150 m/m
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Rendement 82.6%

Puissance  18.7Kw
COal13%0? 0.27%
Poids 174 Kg
Volume  0.70 M3 1020
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Rendement 50%
Puissance 8 Kw
Diamétre sortie 200 m/m
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@’ﬂ. Rendement 73 %

Puissance 16.5 Kw
Poids 170 Kg
Diametre de sortie 200 m/m

Rend 73%

Puis 16.5 Kw
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——— Rend 74%
Puis 11.5 Kw
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Rendement 73%

Puissance 16.5 kw
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Rendement 78%
B Puissance 12 Kw
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Rendement 74 %

Puissance 11 Kw
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Hauteur sol au plafond 2.10m
Pouvant étre réduite 1185 | 600
Cheminée sur mesure
— Rendement 73%
Puis 16.5 :<w Puissance 16.5 Kw
Sortie fumées 200 m/m
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ES. S—"

X-1291-2/1
Cache tuyau

¢

X-1291-1/3
Collerette

@

X-1291-1/2

Collerette inclinée

<

— 255315'_ :
e [

3825

REND. 76% A-4540

Pn 13 kW : :
€Ol 13% OF = 0.10% Pied en option
€H.36

UNE-EN 13240

Peso 130 kg
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100 [—ﬁ 7 _ﬁ_ ELEMENTS EN OPTION
I I I : Coude
|| ||
i ¥
[ O X-1074-9
|| | | Pied
2562 | | |=2s00 ||
£ = o <
= = - X-1074-2/1 A-4501
Cache tuyau supplémentaire
1| m-
- X-1074-1/3
i1 =110 Collerette

S

o[ [LI] T <
0175 4 X-1074-1/2
415

Collerette inclinée

g

REND. 71% UNE-EN 13240
Pn 12 kW Poids 110 kg
COal 13% 02=0,17% VOL. 0,59 m*
CH.37kg LT 40 cm
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CHEMINEE SUR PIED CHEMINEE SUSPENDUE

Rendement Puissance Sortie fumées Rendement Puissance Sortie fumées
2% 12 Kw ﬂ 175 m/m 72 Kw 12 Kw 175 m/m
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360
L‘% — Sortie des fumées

Diamétre 200m/m

Cache tuyau
Diamétre 360 m/m
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Rendement 70%
Puissance 12 Kw
Poids 140 Kg
Diamétre sortie 200 m/m
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Rendement 70%
Pui e 12Kw

Poids 165 Kg
Diamétre sortie 200 m/m
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Rendement 86.2%
Puissance 15 Kw 470

COal13%0%= 032%
Poids =101Kg —
Volume =0.44 M3

6535
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1475

2700

65 - L
1200

Rendement Puissance Sortie fumées
71% 18 kw & 200 mm
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29530 - 2700

630

Rendement 75%
Puissance 14 Kw
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REND:75% £
Pn: 11,5 Kw o
P.Maxima: 18 Kw ":‘

CO al 13% de 02: 0,20%

CH: 3 Kg/h

UNE-EN 13240
Poids: 145,5 Kg
VOL: 0,66 m3

LT: 30 cm

520

1000




Cheminée murale 63

Cache tuyaux inox 360 m/m
360
- [f/— —\1

Rendement 79%
Puissance 10 Kw
Sortie fumeées 200m/m

Cheminée murale 64

2700

Sortie fumées

Rendement Puissance
71% 18 kw & 200mm




