INSERTS BOIS OU A EAU
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REND. 75%

Insert 65

INSERT 65 SYSTEME VENTILAGION
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2 sorties de chaleur
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Insert double face large foyer avec portes coulissantes

REND. 70%
Pn 12 kW
P. Max. 18 kW

CO al 13% O = 0,34%

C.H. 3.6 kg/h
UNE-EN 13229
Poids 376 kg
VOL. 1,77 m*
LT 55 cm

Dim: 1064x1293x812

Insert 66-3

INSERT 66-3 Turbines en option

Kit de ventilation forcée
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Insert 66-4

INSERT 66-4 Turbines en option

REND. 70%

Pn 13 kW

P. Max. 19 kW

CO al 13% 0% =0,33%
C.H. 4 kg/h

UNE-EN 13229

Poids 380 kg

VOL. 1,77 m®

LT 65 cm

Dim: 1264x1340x812
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Insert 67
INSERT 67 DROIT INSERT 67 GAUCHE

Insert de coin avec porte coulissante

REND. 72% UNE-EN 13229
Pn 11 kW Poids 248 kg
P Max 15 kW VOL 1,29 m?
COal13% 02=0.22% |LT45cm

e G CH 3.4 kgh 951x1304 5x652

Elément en option

WIN 12445 MAT 1304,
s
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Kit de ventilation forcée




Insert de coin avec porte coulissante

Insert 67

INSERT 67-2 DROIT INSERT 67-2 GAUCHE

REND. 71% UNE-EN 13228
1 Poids 295 kg
P M 19 kW VOL 1,48m?
COal13%0?=039% |LT55cm
1 i GH. 4kgh 1152 6x1244,5x850

Elément en option

1051 Kit de ventilation forcée

Insert large foyer pour angle avec porte coulissante

Insert 68
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REND. 73.1%

! Pn 13.4 kW
CO al13% O*=0,28%
C.H. 3.85 kg/h
£ UNE-EN 13229

|- Poids 283 kg
VOL. 1,45 m*




Insert 69

INSERT 69
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Insert double face avec portes coulissantes : . )
Rendement Puissance Diam sortie de fumées
58% 10 Kw 250 m/m
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Rendement Puissance  Sortie des fumées
1% 15.7 Kw g 200 m/m

Insert équipé d’un large foyer pour grandes blches
porte coulissante




Insert équipé d'un large foyer pour grandes blches
porte coulissante

Insert 70/120

INSERT 70 /120
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Rendement Puissance Sortie des fumées
70% 15.7 Kw g 200 m/m

Insert de face a eau dit bouilleur fonctionnant au bois

Insert a Eau 71

71/2 raval
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Porte ouverture de face

Porte coulissante
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Inserts a eau appelé aussi bouilleur permettant de chauffer au
bois une série de radiateurs, d'un chauffage central en
remplacement d'une chaudiére a gaz ou au fuel. Elaboré avec
un double corps dans lequel le fluide chauffe avec un carter
extérieur a isolation, qui permet de profiter de la chaleur
générée pour chauffer un réseau de radiateurs a eau. Le
module de cheminée a production d'eau chaude le plus efficace
et le plus écologique de son temps, prisé pour sa puissance et
son rendement et les faibles émissions de monoxyde de
carbone (CO?) qu'il dégage dans I'atmosphére. Une entrée d'air
extérieur pour la combustion assure un air ambiant d'excellente
qualité dans I'habitation. De plus, son enveloppe extérieure et
son isolation parfaite garantissent une perte de calories
minimum. Il s'agit en réalité d'une chaudiére & biomasse qui
passera inapergue, dissimulée dans une cheminée insert.
L'habillage de l'insert peut étre réalisé avec du Placoplatre feu
spécial pour cheminée. Pour un plaisir assure, asseyez-vous
devant le feu de votre cheminée, tout en profitant de I'énergie
pour avoir le chauffage et I'eau chaude sanitaire dans toute
votre maison. Une nouvelle génération d'insert frontal a eau et
une autre fagon de se chauffer a prix économique.
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INSERT A EAU 71/1

INSERT A EAU 71/2
Parte coulissante
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Chaudiére




Insert 72

INSERT 72
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REND. 80% UNE-EN 13229 - 50165

Pn 7 kW Poids Neto 93 kg

P. Max. 11 kW VOL. 0,32 m*

CO al 13% 0*=0,10% |LT 30 cm

CH.19kg 550x702x435
Insert 73

INSERT 73
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2 sorties de chaleur

REND. 76%

Pn 7,5 kW

P. Max. 12 kW

CO al 13% 0% = 0,15%
CH.2kg

UNE-EN 13229 - 50165
Poids net 79,5 kg
VOL. 0,29 m*

LT 40 cm




Insert 73 /1

INSERT 73 /1 725
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2 sorties de chaleur

REND. 76% UNE-EN 13229 - 50165
Pn 9 kW Poids net 92 kg

P. Max. 15 kW VOL. 0,44 m?
COal13% 02=0,12% LT 45¢cm

C.H.2.5kg

Insert 73 /2

INSERT 73 /2
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4 sorties de chaleur

:E:J?.k:s% UNE-EN 13229 - 50165
n Poids net 119 k
P. Max. 18 kW VOL. 0,44 m? .

COal 13% 02=0,12% LT 55¢cm
C.H.3kg




Insert 73 /3

INSERT73/3 1019
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6 sorties de chaleur
REND. 76% UNE-EN 13229 - 50165
Pn 11 kW Poids net 119 kg
P. Max. 18 kW VOL. 0,44 m*
COal13% 02=0,12% LT 55cm
C.H.3kg
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2 sorties de chaleur

INSERT CONIQUE
REND. 76% UNE-EN 13229 - 50165
Pn 9 kW Poids Net 88 kg
P. Max. 15 kW VOL. 0,44 m?

CO al 13% 0?=0,12%
C.H.25kg




Insert 74

INSERT 74
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REND. 82% P. Max. 16 kW C.H. 2.7 kgl Poids net 232 kg
Pn 11 kW CO al 13% 02 = 0,09% UNE-EN 13229 VOL. 1 m®

Insert 74/1
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Insert équipé d'un large foyer pour grandes blches 1]
porte coulissante i -
REND. 81 P. Max. 18kwW C.H. kg/h Poids net 267
Pn 12kW CO al 13% 0*=0,09% UNE-EN 13229 KgVOL 1.29 m3




Insert 74/2

INSERT74/2
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Insert équipé d’un large foyer pour grandes blches
porte coulissante
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jj REND. 50% UNE-EN 13229
E'C;E):i(gi kc\)/\: =0,09% \F:'gsl-o- 3% Kﬂ%’
CH.38kgh LT 55 cm

Insert 75
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Rendement 79%
Puissance 10 Kw
Sortie de fumée Diam 200 m/m




Insert 76

INSERT 76
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Rendement 79%

Puissance 10 Kw
Sortie fumées Diam 200m/m

Insert 77




MODELE A | B |

714 700 470
75 850 470
T7/6 850 375
Jixi 1000 470
T7/8 1000 620

Toute une collection d'inserts a vision
panoramique, un grand choix de largeur
permettant un encastrement facile. Les
foyers sont entierement revétus en plaques
de fonte interchangeables d'une trés grande
puissance de chauffe avec son feu continu
pour la nuit. La vitre reste claire grace a une
ventilation permanente d'air frais évitant
ainsi le dép6t de suie. Plusieurs modeles
d'inserts frontaux avec porte coulissante ou
porte a ouverture de face. La gamme
d’inserts 77 est a un prix sans concurrence.

Insert 78
INSERT 78
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Rendement 79%
Puissance 10 Kw
Diam sortie de fumées 200 m/m




Insert 79

INSERT CHEMINEE 79
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Rendement 79%
Puissance 10 Kw
Diam sortie des fumées 200 m/m




